ARCHIVO INDICE.
El objeto de este archivo es especificar la ubicación, formato y estructura del Cd adjunto.

El proyecto está formado por un solo tomo y por tanto una sola carpeta principal llamada “proyecto definitivo”.Esta carpeta contiene las siguientes subcarpetas:

· Carpeta de resultados:
- MT76: Contiene tanto los datos obtenidos de los ensayos a los forjados MT76 en TXT como el análisis en hojas de Excel.

- MT60: Contiene tanto los datos obtenidos de los ensayos a los forjados MT60 en TXT como el análisis en hojas de Excel.

- Comprobaciones medidas: Contiene tanto los datos del ensayo de las vigas metálicas en TXT como su análisis en las hojas de Excel correspondiente. Además contiene una hoja en Excel conla comparación de las medidas de las embuticiones.
- Coeficientes m-k: Contiene las hojas en Excel que calculan los coeficientes m-k de los perfiles MT76 y MT60.

- Calibración transductores: Contienen las hojas en Excel con las    calibraciones de los transductores.

- Calibración Lvdt: Contienen las hojas en Excel con las calibraciones de los transductores.

· Proyecto por capítulos: Contiene tantos archivos como capítulos en formato pdf.

· Proyecto completo: Contiene el proyecto completo en pdf.

· Programas de Labview: Contiene los programas precisados para aplicar la carga lineal, la carga cíclica y para la calibración de los Lvdt. Son archivos de Labview.

· Hormigonado: Contiene el anexo 3 en pdf.
· Fotos ordenadas: Contiene todas las fotos ordenadas que se realizaron en el proyecto en formato JPEG.
